Приложение 6
Словарь терминов, 

используемых при вышивании

Вышивка – широко распространённый вид декоративно-прикладного искусства, в котором узор и изображение выполняются вручную (иглой, иногда крючком) или посредством вышивальной машины на различных тканях, коже, войлоке и других материалах льняными, хлопчатобумажными, шерстяными, шёлковыми (чаще цветными) нитями, а также волосом, бисером, жемчугом, драгоценными камнями, блёстками, монетами и т. п. Применяется для украшения одежды, предметов быта, для создания самостоятельных декоративных панно.

Вышивальщица – вручную или на вышивальных машинах выполняет вышивку гладью, ришелье, ажурную, аппликацией, строчные мотивы. Вручную выполняет различные рисунки, портреты, картины, эмблемы, символы разнообразными видами вышивки: гладью, крестом, полукрестом, росписью, ришелье, техникой "вологодское стекло", "венецианское шитье".
Ремесло – мелкое ручное производство, основанное на применении ручных орудий труда, личном мастерстве работника, позволяющем производить высококачественные, часто высокохудожественные изделия.

Приданое – имущество, выделяемое невесте её родителями и собранное ей самой для замужества.

Иголка – длинный тонкий инструмент из твёрдого металла (ранее из кости) с заострённым концом с одной стороны и игольным ушком для нити с другой. Используется для ведения нити и её продевания через полотно. Иглой называются также многие другие предметы, имеющие похожую форму.

Ножницы – инструмент для разрезания. Бытовыми ножницами обычно режут бумагу и ткани, а также стригут волосы и ногти. 

Игольница – футляр или подушечка для иголок и булавок, используемая в швейном деле, исключающая возможность их потери в процессе работы.

Крест – вид вышивки, в которой стежки наносятся на ткань крестообразным способом.

Гладь – вид вышивки, в которой стежки наносятся на ткань заполняя полностью гладь полотна. В этой технике применяются различные виды швов и приёмов.

Ажур – узор со множеством небольших сквозных участков, разделенных тонкими перемычками и создающих сложную композицию (используемый в изделиях из металла, дерева, камня, а также в вязании, в плетении и т. п.).

Гобелен – один из видов декоративно-прикладного искусства, стенной безворсовый ковёр с сюжетной или орнаментной композицией, вытканный вручную перекрёстным переплетением нитей. Гобелены ткутся из цветных шёлковых и/или шерстяных нитей отдельными частями, которые затем сшиваются между собой (часто отдельные цветовые пятна).

Узелок – метод для соединения и защиты линейного материала, типа верёвки при помощи связывания и переплетения. Он может включать один или более кусков верёвки, струны, тесьмы, бечёвки, ремня и других деталей, сплетённых в цепь так, что они соединены между собой и/или с объектом-грузом.

Лицевая сторона – главная сторона

Изнаночная сторона – второстепенная сторона

Канва – ткань специального переплетения, на которой видны места входа и выхода иглы. Различается по номерам: чем больше число, тем меньше клеточки. Для детской вышивки подходит канва с небольшим номером, например № 14 и ниже. Канву лучше использовать жёсткую, накрахмаленную, так как она лучше натягивается в пяльцах.

Пяльцы – это специальный стягивающий механизм, они используются для  того, чтобы ткань во время вышивки была туго натянута.

Запяливание – закрепление и натяжение ткани в пяльцах.

Мулине – нитки для вышивания. Бывают шерстяные нитки, и шёлковые, и металлизированные. Состоят из шести более тонких ниток.

Пасма – те же нитки

Пуговицы – застёжка на одежде, предназначенная для соединения её частей. Пуговица на одной части одежды вдевается в петлю, находящуюся на другой части, и тем самым осуществляется застёгивание.Простейшая пуговица представляет из себя диск с двумя сквозными отверстиями в середине, однако встречаются пуговицы других видов и форм (например, квадратные, треугольные, цилиндрические или шарообразные). Количество отверстий также может варьироваться.

Тесьма – узкая тканая или плетёная полоска, находящая самое разнообразное применение в домашнем обиходе, шитье платья и т. п.

От ленты тесьма отличается, главным образом, тем, что первая служит преимущественно украшением, между тем как тесьма назначается для связывания и стягивания частей одежды и т. п., вследствие чего крепость является для нее одним из необходимых качеств. Поэтому на изготовление тесьмы идут нити из более прочных материалов: льна, хлопка, реже шерсти и шелка, соединяемые простейшими переплетениями: полотняным, саржевым, реже атласным.

Встречается также плетёная Тесьма. По существу же тканая тесьма и лента являются одним и тем же продуктом ткачества.

Пайетка – блёстка, плоская чешуйка из блестящего материала, обычно с отверстием для продевания нитки. Используется как элемент украшения или дизайна одежды, плетёных изделий, изделий из бисера.

Бусины – составной элемент большинства этнических украшений (бус, четок, и т. д.) шарообразной формы, иногда граненые, с отверстием по диаметру. Бусины могут быть изготовлены из различных материалов. Традиционно бусины изготавливались из древесины, янтаря и других природных материалов. Отдельную категорию составляют стеклянные бусины, как цельные, так и пустотелые. Пустотелые бусины могли заполнятся белым воском, что придавало определенное сходство с жемчугом. В настоящее время бусины могут быть изготавливаться из полимерных материалов. 

Бисер – маленькие декоративные объекты с отверстием для нанизывания на нитку, леску или проволоку.
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